
印刷智能品檢系統
Print Quality Inspection System

●檢測畫面

卷裝 
最高檢測速度：160m / min    
照明裝置：LED光源
檢測精度：0.02mm²                 
檢測寬度：300mm Max                           
照相機：3CCD彩色線性照相機40MHz 
                          
    

●規格

總公司：臺灣臺北市北投區112中央南路2段32號1樓
Tel：886-2-28955119   Fax：886-2-28940048
大陸：江蘇省昆山市市後街同心密友別墅23號
Tel：0512-5775-4558   Fax：0512-5775-0633

●瑕疵範例

片裝 
最高檢測速度：120張/ min    
照明裝置：LED光源
檢測精度：0.02mm²                 
檢測寬度：300mm Max                           
照相機：3CCD彩色線性照相機40MHz
 
                          
    

檢測產品

瑕疵列表

瑕疵詳圖即時顯示
瑕疵位置

點狀檢查（嚴重瑕疵、輕微瑕疵、細小瑕疵）

檢查油墨點、漏印、漏字、異物等點狀瑕疵。

線狀檢查（縱線狀）

可以分別設定短瑕疵（針狀物等）
和長瑕疵（拖漿等）

RGB  廣域色彩比較方式 檢查油墨
灰霧等色彩變化小的瑕疵

面狀檢查


